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Securite
Alimentation électrique

AVERTISSEMENT
Veuillez toujours couper l'alimentation électrique pour I'appareil en cas d'erreurs, qui ne
peuvent etre corrigées via le panneau de configuration.

AVERTISSEMENT
Encas d'erreur concernant les parties de I'appareil, qui sont distributeurs d'électricite, une
eélectricien agrée doit étre contacteé pourla réparation.

AVERTISSEMENT
Veuillez toujours couper l'alimentation électrique pour I'appareil avant d'ouvrir les couvercles
par exemple lors de l'installation, I'inspection, du nettoyage ou du remplacement de filtre.

Elimination
Systeme de ventilation

Les appareils de Nilan sont composés surtout de matériaux recyclables. Par
conséquent, ils ne doivent pas étre jetés avec les dechets ménagers, mais
devront étre remis au centre de recyclage local.

Pompe a chaleur

En ce qui concerne I'elimination des installations compaortant des pompes a
chaleur, il estimportant de contacter les autorités locales pour plus
dinformations sur la manipulation correcte de celles-ci. La pompe contient le
fluide frigorigene R1343, qui est nocif pour I'environnement siil n'est pas gere
caorrectement.



Informations eenerales

Introduction

A\

Plaque

ATTENTION
Le systeme doit étre mis en route immediatement apres l'installation et le raccordement au
systeme de conduit. Quand le systeme de ventilation est a I'arrét, I'air humide des locaux peut
generer de la condensation dans les conduits. Cette condensation d'eau peut s'écauler par les
bouches de ventilation et endommager meubles et planchers. La condensation risque
egalement de s'accumuler dans le systeme de ventilation et d'endommasger les compaosants
electroniques et les ventilateurs.

Le systeme est livré testé et prét a fonctionner.

Ausommet de l'appareil se trouve la plague signalétique Nilan.

I

42 NILAN DK 8722 C €
L

/ Item no. et Voltage 50Hz : 230V
Serial no. Do Power [kW] 10,18
Year built . IP—Code : IP31
SN: AT VEMN

Remarque Lorsque vous contactez Nilan A /S pour des questions sur le produit, il est important de
disposer du nom et du numéro de série de l'unité (SN) prét. Sur la base de ces informations, le service
apres-vente peut trouver toutes les informations sur I'unité et ainsi aider a l'information et répondre

aux questions relatives a sa composition / contenu et aux logiciels utilisés.



Guide rapide
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Fonctions du panneau de commande

Eléments de la page d'accueil

La page d'accueil du panneau de I'lHM présente les possibilités de réglage ainsi que les informations les

plus utilisees.

N

SeNILAN.

Icbnes menu.

lcone arrét
S'affiche quand le systeme est a I'arrét.

Ic6ne choix utilisateur
£~ Saffichequandlafonction choix
utilisateur est active.

Icéne programme hebdomadaire

S'affiche quand la programme
hebdomadaire est actif.

Ic6ne alarme
A S'affiche encas d'alarme ou
d'avertissement.

1. Indique la température ambiante actuelle dans
la maison, mesuree via l'air extrait.

2. Affiche I'humidité actuelle de I'air. Siun
capteur Co2 estinstallé, le niveau de Co2 sera
affiché a cote.

3. Affiche le niveau de ventilation actuel.

4. Affiche la température de I'air d'alimentation
actuelle.

Affiche la tempeérature extérieur actuelle,
mesuree via l'entrée d'air extérieur.

Affiche la tempeérature actuelle de I'air vicie.
Affiche les icdnes menu suivantes.
Affiche les icones gestion suivantes.

Acces au menu «Parametres», guily a
plusieurs options de parameétrage.

U

Vo N

Icdnes gestion

lcdne compresseur
S'affiche quand le compresseur est actif.

Icéne chauffage

S'affiche quand I'appareil chauffe I'air
@ d'alimentation viale compresseur ou le

panneau de chauffage residuel.

lcone refroidissement

S'affiche quand I'appareil refroidit I'air
@ d'alimentation via le compresseur ou le

bypass.



Page d'accueil - options de réglage

Les possibilités de réglage dont I'utilisateur a besoin au quotidien peuvent toutes étre réglées sur la
page d'accueil du panneau.

: En appuyant surlatempérature ambiante actuelle, Ia
& Températures tempeérature ambiante souhaitée sera affichée.

La température ambiante souhaitée peut étre madifiée en

appuyant surla fleche (augmenter ou baisser). Les

ajustements peuvent étre acceptes en appuyant sur l'icone
AN en bas adroite ou rejetés al'aide de l'icone en bas a gauche.

23:0

® ©

. En appuyant surle niveau de ventilation actuel, le niveau de
7 Ventilation ventilation souhaité s'affichera.

Le niveau de ventilation sauhaitée peut étre modifiee en

appuyant sur la fleche (augmenter ou baisser). Les

ajustements peuvent étre acceptés en appuyant sur l'icone
A en bas adroite ourejetés al'aide de l'icone en bas a gauche.
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Avertissements et alarmes

En cas de défaillance du dispasitif, un avertissement ou une alarme sont émis. L'avertissement est
affiché en haut, a droite dans la barre du menu.

= A

&) .

23EC ¥

t* 4

39.1°C  16.0°C

SNILAN.

Sivous appuyez sur l'icdne, une
description de l'alarme ou de
I'avertissement apparait.

t Clear Alarm }

L'avertissement ou I'alarme peuvent étre
réinitialisés en appuyant sur «Clear Alarm»

c42: Kritisk alarm

42 - T8 Udeluft afb...
c42: Kritisk alarm

42 - T8 Udeluft
afbrudt

Se venligst i
manualen for
yderligere
information



Un avertissement signale qu'on doit faire attention a quelque chaose, par ex.que le filtre
doit étre remplace.
Le systeme fonctionne normalement.

l'intervention d'un professionnel est a envisager.

E Une alarme indique un défaut de fonctionnement de la centrale. Dans ce cas,
Le systeme est al'arrét.

parametres de |'apercu du menu

Le menu pour les parametres est structuré de maniere a faciliter la visualisation et Ia navigation.

Fonctionnement
Marche

Alarme
0 actif, 0 inactif

Afficher données

v
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Service et entretien

Maintenance

Entretien régulier

Votre appareil de ventilation peut tenir pendant de nombreuses années, s'il est entretenu
convenablement. Un bon entretien assure également que l'appareil fonctionne tout le temps a plein
rendement et permet d'obtenir une faible consommation d'énergie.

Dans le guide ci-dessous, naus allons vous donner les orientations necessaires pour effectuer
I'entretien régulier vous-méme ainsi que pour le service annuel, qui doit étre effectue par un
professionnel.

Nettoyage extérieur de I'appareil de ventilation

L'appareil peut étre nettoye a l'extérieur avec de I'eau savonneuse.
Les valves dans le plafond

Avec le temps, des anneaux peuvent apparaitre autour des vannes d'alimentation. Ceci est naturel et
provient de poussiere dans l'air ambiant et n'est pas cause par un manque de vidange ou de
changement de filtre.

En géneral les plafonds peints ne peuvent étre laves, c'est pourquoi nous vous recommandons de
passer I'aspirateur autour des vannes avant de les essuyer avec un chiffon humide.

Il est recommandeé de démonter et nettoyer ces valves régulierement. Les valves sont réglées par
l'installateur a un certain volume d'air. Il est important de ne pas tourner et de ne pas changer le
reglage des valves afin d'éviter que la ventilation soit deréglée.

Le siphon

Le siphon peut s'assecher, ce qui empéche |'évacuation des condensats du plateau de condensation, en
soufflant de l'air dans I'appareil. La condensation s'accumulera dans le plateau et apres un certain
temps I'eau débordera, risquant d'entrainer des dommages sur le fond de I'appareil.

[l est donc nécessaire d'inspecter le siphon régulierement, en particulier apres I'éte ou les risques
d'assechement sont plus impaortants, et d'y ajouter de I'eau en cas de besain.

Remplacement du filtre

Les filtres ont pour fonction de protéger le ventilateur et I'échangeur thermique afin qu'ils ne soient
pas recouverts de saletés et de poussiere, et abimeés.

Pour assurer un bon fanctionnement, il importe de remplacer les filtres en fonction des besains. Le
minuteur de filtre sous le contrale de Nilan est défini par défaut sur le changement de filtre apres 90
jours, mais cette durée peut étre modifiée a 180 ou 360 jours si nécessaire.

Un remplacement insuffisant des filtres réduit la ventilation, ce qui entraine une deterioration du
climatintérieur et perturbe le contréle automatique d'humidite de I'appareil.



lllustration du changement de filtre

1. L'unité du panneau de commande doit étre éteinte
dans le menu OPERATION avant que la porte ne soit
ouverte.

3.2. Les 2 filtres sont extraits de l'unité.

5.5. Le tapis filtrant est retiré du cadre de filtre

7.Le tapis filtrant est serré avec soin dans le cadre de
filtre et bien pousse vers les cotes. Le filtre est réinstalle
dans l'unité avec le tapis filtrant tourne vers le haut,

10

2. Vis de doigt peuvent étre activées dans la porte en
haut a droite de I'unité, et la porte est ouverte.

4.4. 1l est recommandé de passer I'aspirateur surles
compartiments des filtres pour évacuer toute saleté qui
pourrait s'y trouver.

e 4

6.6.Lenouveau tapis filtrant est placé avec le coté lisse
vers le bas du cadre de filtre.

8. Dans le menu ALARME du panneau de commande,
appuyez sur le symbole de I'alarme en haut a droite et
réinitialisez I'alarmeiici.



Echangeur
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L'échangeur doit étre inspecteé env. tous les deux ans pour |a poussiere et la salete, afin que I'air puisse
circuler librement. La consommation d'électricité augmente si I'échangeur est encrasse.

Q, _ “@m

=

{ENILAN.

ATTENTION
Eteignez I'appareil surla prise
avant d'ouvrir les portes avant.

e Desserrerles vis a téte creuse (1) dela
porte avant supérieure et releverla
porte.

e Desserrez les 2 vis (2) au-dessus de |a
porte avantinférieure avec un tournevis
et soulevez la porte.

» Desserrez les 13 vis (3) de la plaque de
recouvrement al'aide d'un tournevis et
sortez-la.

« Retirez le capteur (4) de I'échangeur.

 Retirez délicatement I'échangeur (5) de
I'appareil.

» L'échangeur est amené dans la cabine de
douche et rempli d'eau chaude.

e Séchez tout. l'unité al'intérieur avec un
chiffon humide.

» L'échangeur est biendraineé avant d'étre
remaonteé dans l'unite.

« L'installation doit alors fonctionner ala
vitesse de ventilation la plus élevee
pendantenv. 15 min

11



Service

Révision annuelle

Il estimportant de faire une inspection annuelle de I'appareil, pour qu'il continue a fonctionner de fagon
optimale avec faible consommation d'énergie et une durée de vie longue.

Il est recommande de souscrire a un service d'abonnement avec l'installateur, étant donneé que certains
de l'inspection ont besoin d'un professionnel agreeé.

Nettoyage interne

Pour des raisons d'hygiene, il est important que I'appareil subit un nettoyage interne annuel. Ceci
empeéeche la formation de maoisissure et de bactéries qui peuvent empécher un bon climat intérieur.

» Les tolesintérieures et les tuyaux sont essuyés avec un chiffon humide employant une solution
savonneuse douce.

e Le serpentin évaporateur est vérifié et nettoyé.
» L'échangeur a contre-courant est veérifie et nettoyé. Il peut étre retiré et rincée sous la douche.

 Les plateaux de condensation doivent étre nettoyés avec un chiffon humide employant une solution
savonneuse douce.

e || faut vérifier que e drain d'évacuation pour I'eau de condensation fonctionne optimalement.

Veérifiez I'entrée d'air et la sortie d'air.

Il estimportant pour le fonctionnement de I'appareil que I'air peut entrer et sortir librement.

S'ily aun chapeau de toiture pour I'entrée et la sortie d'air, vérifiez qu'ils ne sont pas bouchés par
exemple par des nids d'oiseaux, des feuilles ou par d'autres saletés qui peuvent bloquer une entrée
d'air.

S'ily a des erilles montées dans la facade ou le surplomb, vérifiez qu'ils ne sont pas boucheés par des
feuilles ou des saletés. Soyez canscients du fait que les grilles s'obstruent facilement.

Contrélez les conduits de ventilation

[l estimportant pour le fonctionnement de I'appareil, gu'il y ait bon passage dans les conduits de
ventilation.

Au cours de quelques années de fonctionnement, des saletés s'incrusteront dans les conduits de
ventilation ou les tubes. Ceci résultera dans une perte de pression dans les conduits, et par consequent
une consammation d'électricité plus élevée. Il est donc important d'avoir nettoyé les conduits quand il a
trop de saletés.

Dans le cas d'une dérégulation des soupapes d'air d'alimentation et d'extraction, il est recommandeé de
faire réguler le systeme a nouveau pour assurer un fonctionnement de ventilation optimal.

Les conduits ne doivent étre nettoyes que de temps en temps.

Pompe a chaleur

Conformément a la réglementation en vigueur, la pompe a chaleur doit étre soumise a un contréle
regulier, ainsi que I'appareil soit maintenu en bon état et les exigences en matiere de securite et
d'environnement soient respectées.

L'installateur est tenu d'informer l'utilisateur sur les regles et |a Iégislation en vigueur.

12
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Parametres utilisateur

Parametres de ventilation

Arrétez l'unité

S'il est nécessaire d'ouvrir les portes en relation avec I'entretien de l'unité, p. Ex. Lorsque vous changez
les filtres, éteignez I'appareil.

Les fonctions de I'appareil sont activées dans les parametres sous Fonctionnement.

Sile systeme est en arrét, une icone est affichée sur I'écran d'accueil.

é Fonctionnement

L. Fonctionnement Parametres: Eteint / allumé
Description:: L'unité doit étre éteinte lors de I'entretien lorsque les
portes sont ouvertes

Fonction mode de gestion

|l est possible d'indiquer au systeme s'il doit fonctionner en mode «auto», «chauffage» ou
«refroidissement»

ATTENTION

Les fonctions «chauffage» ou «refroidissement» annulent le programme hebdomadaire. Le
systeme passe automatiquement en mode Auto lors du prochain changement dans le plan
hebdomadaire, si un plan hebdomadaire est programmeé.

é Fonction mode de gestion

Auto : Parametres: Auto / Refroidissement / Chauffage
Parametres standard : Auto
Description: Auto: Le systeme fonctionne en fonction des valeurs

configurees.

Refroidissement Le systeme fonctionne en fonction
des valeurs configurées. Dans le fonctionnement hiver
le mode refroidissement est possible, si les conditions
pour refroidissement sont remplies.

Chauffage: Le systeme fonctionne en fonction des
valeurs configurées, mais la valve d'échappement
bypass ne peut pas s'ouvrir et refroidissement actif ne
peut pas étre activé, méme si les canditions
necessaires sont remplies.

13



Alarme

Les avertissements et alarmes peuvent étre lues dans le menu "Alarme”. Il est également possible de
reinitialiser les avertissements et les alarmes dans ce menu.

Siun avertissement ou une alarme est déclenché, uneicone est affichée sur I'écran d'accueil. m

L Numeéro et nom de I'alarme Description: En appuyant, une liste montrant le n°® d'identite
d'alarmes ainsi que des informations sur le type
d'alarme s'affichent. (pour plus d'informations, veuillez
consulter la liste d'alarmes)

L'alarme peut étre approuvee en appuyant sur «Clear
Alarme»

ATTENTION

Lorsqu'une alarme est activee, elle ne peut pas etre reinitialisée sur le panneau. Quand la cause
de l'alarme a eté résalue, elle est affichéee comme inactive et peut étre reinitialisee en appuyant
sur «Clear Alarme»

14



Afficher les donneées
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Il est possible de consulter les données actuelles des installations Comfort.

é Afficher les données

L Etat de fonctionnement Description: Indique le mode de fonctionnement du systeme.
Bypass Description: Indique si la valve de bypass est ouverte ou fermee.
LTI Air extérieur Description: Indique la température extérieure en amont du
panneau de préchauffage
L T2 air d'alimentation Description: Montre |a temperature d'injection Si un panneau de
chauffage estinstallé, T7 s'affichera.
LT4 Air vicié Description:: Indique la température de I'air vicié.
LT5 Condensateur Description: Indique |a température du condensateur.
LT6 Evaporateur Description: Indique la température de I'évaparateur.
T7 air d'alimentation Description: Indique la température d'injection, si un panneau de
chauffage estinstallé - sinon indique T2
LT10 air d'extraction/ Chambre Description: Indique la tempeérature ambiante actuelle mesurée via
I'air d'extraction.
L Humiditeé de I'air Description: Indique I'humidité de I'air actuelle mesurée dans le
logement
L CO2 Description: Indique le niveau actuel de CO2 dans le logement
(uniguement en cas d'installation) ..
L Air d'alimentation, ventilateur Description:: Indigue le niveau de fanctionnement du ventilateur
d'air d'alimentation
L Ventilateur d'air d'extraction Description: Indigque le niveau de fanctionnement du ventilateur
d'air d'extraction
Infarmations sur l'installation Description: Appuuyez sur "Informations sur I'installation” pour
obtenir plus d'informations.
L Type d'installation : Description: Indique le nom du produit sur lequel le logiciel est
installe.
LVersion du logiciel Description: Indique Ia version du logiciel installe.
Panneau du logiciel Description: Indique la version du logiciel installée sur le panneau

15



Date/heure

llestimportant de régler la date et I'heure exactes. Ceci permet de localiser I'erreur plus facilement en
cas de message d'erreur. A l'enregistrement des donnees, il est important de pouvair suivre
I'historique. L'heure est affichée sous «<Date/Heure» surl'écran.

é Date/heure

année Description: Choisissez "Année" sur le panneau et choisissez
ensuite I'année que vous souhaitez.

L Mais Description: Choisissez "Muois" sur le panneau et choisissez ensuite
le mois que vous souhaitez.

L Jour Description: Choisissez "Jour" sur le panneau et choisissez ensuite
le jour que vous souhaitez.

L Heure Description: Choisissez "Heure" sur le panneau et choisissez
ensuite I'heure que vous souhaitez.

2. Minute Description: Choisissez "Minute" sur le panneau et choisissez
ensuite les minutes que vous souhaitez.

16
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Programme hebdomadaire

Il est possible de programmer le systeme de fagon a activer certains parametres definis a des moments
precis de lasemaine al'aide d'un programme hebdomadaire.

B

Lorsqu'un plan hebdomadaire est active, une icone est affichée sur l'écran d'accueil.

e Programme hebdomadaire

choisissez un programme Description: Vous avez le choix entre les programmes 1, 2 et 3 ou
eteint.

rédiger un programme Description: Le programme hebdomadaire choisi est maintenant
activeé et il est possible de le rédiger.

L Lundi Description: Ici, vous avez le choix entre lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Fonction 1 Description: Sous chaque fonction, on peut effectuer un réglage de

I'heure, de la température et du niveau de ventilation.

LHeure de démarrage Parametres: Heures et minutes

Parametres standard:

6:00

Description: Indiquez a quel moment de la journée le programme
doit commencer.
Le programme se déroule jusqu'au prochain
changement de programme dans le programme
hebdomadaire.
Ventilation Parametres: Niveau 1/ Niveau 2 / Niveau 3 /Niveau 4 / éteint
Parametres standard: Niveau 3
Description: Permet de choisir le niveau de ventilation souhaite.
Températures Parametres: 5-40°C:
Parametres standard: 22 °C
Description: Permet de configurer la température ambiante
souhaitee.
Fonction2 Sous chaque fonction, on peut effectuer un reglage de
I'heure, de la température et du niveau de ventilation.
LHeure de démarrage Parametres: Heures et minutes

Parametres standard :

8:00

Description: Indiquez a quel moment de la journée le programme
doit commencer.
Le programme se déroule jusqu'au prochain
changement de programme dans le programme
hebdomadaire.
Ventilation Parameétres: Niveau 1/ Niveau 2/ Niveau 3/ Niveau 4 / Eteint
Parametres standard: Niveau 1
Description: Permet de chaisir le niveau de ventilation souhaité.
Températures Parametres: 5-40°C:
Parametres standard: ee°C
Description: Permet de configurer la température ambiante
souhaitee.
Fonction 3 Description: Sous chaque fonction, on peut effectuer un réglage de
I'heure, de la température et du niveau de ventilation.
LHeure de démarrage Parametres: Heures et minutes

Parametres standard :

Description::

15:00

Indiquez a quel moment de la journée le programme
doit commencer.

Le programme se déroule jusqu'au prochain
changement de programme dans le programme
hebdomadaire.

17



Ventilation Parameétres: Niveau 1/ Niveau 2 / Niveau 3 / Niveau 4 / éteint
Parametres standard : Niveau 3
Description:: Permet de choisir le niveau de ventilation souhaité.
Températures Parametres: 5-40°C:
Parametres standard: ee°C
Description: Permet de configurer la température ambiante
souhaitee.
Fonction 4 Description: Sous chaque fonction, on peut effectuer un réglage de
I'heure, de |a température et du niveau de ventilation.
LHeure de demarrage Parametres: Heures et minutes

Parametres standard:

22:00

Description: Indiquez a quel moment de la journée le programme
doit commencer.
Le programme se déroule jusqu'au prochain
changement de programme dans le programme
hebdomadaire.
Ventilation Parameétres: Niveau 1/ Niveau 2/ Niveau 3/ Niveau 4 / Eteint
Parametres standard: Niveau 1
Description: Permet de chaisir le niveau de ventilation souhaite.
Températures Parametres: 5-40°C:
Parametres standard : e °C

Description: Permet de configurer la température ambiante
souhaitee.
L Fonction5et 6 Parametres: Sous chaque fonction, on peut effectuer un réglage de

Parametres standard:

I'heure, de la température et du niveau de ventilation
Eteint.

Description: Le programme se déroule jusqu'au prochain
changement de programme dans le programme
hebdomadaire.

LReinitialisation d'un programme Description:: Ici, il est possible de réinitialiser le programme en

appuyant sur l'icéne «accepter»
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Chauffage air d'alimentation

| Combi 302 Polar Top (Francais) BY NILAN

Siun panneau de chauffage estinstallé (accessoire), le chauffage de I'air d'alimentation est réglé ici.

Silatempeérature ambiante, mesuree dans I'air extrait descend en-dessous la température souhaitée
regle surl'écran, la pompe a chaleur et le panneau de chauffage residuel sont mis en marche afin de

chauffer l'air d'injection.

e SENREREETNEERIE ]

L.Configuration

Parametres:

Parametres standard :

Eteint / Chauffage / Besain
Besoin

Description: Eteint: Le chauffage de l'air d'alimentation est éteint.
Chauffage: Chauffage constant par rapport a min./
max.
Besoin: La température d'injection est reglee
automatiquement par le paramétrage courbe.
LChauffage Description: La fonction chauffage constant de l'air d'alimentation
geré via une gestion Pl en fonction de la température
ambiante est activeée.
L Température minimum air Parametres: 5-40°C
d'alimentation Parametres standard: 20°C
Description: Température minimum de I'air d'injection.
L Température maximum air Parametres: 20-50°C
d'alimentation Parametres standard: 40°C

Description: Température maximum de l'air d'injection.

LBesain: Description: La gestion courbe de la chaleur dans I'air d'alimentation
est activee. La temperature d'injection est gérée parla
température extérieure et non par la température
ambiante actuelle.

L Température minimum air Parametres: 5-40°C

d'alimentation Parametres standard: 20°C

Description: Tempeérature minimum de l'air d'injection, rejette la
gestion courbe.
L Température maximum air . 20-50°C
s ) Parametres:
d'alimentation ] ) 40°C
Reéglage par defaut: , . e .
o Température minimum de I'air d'injection, rejette la
Description: .
gestion courbe.
L. Compensation de |a température Parametres: 0-10
extérieure Réglage par defaut: 10
Description: Sélectionnez la courbe que le contréleur doit ajuster
pour
L Courbe Offset Parametres: -15-10°C
Réglage par défaut: o°cC
Description: |l est possible de déplacer le panier afin qu'il
corresponde mieux aux besoins de chauffage de la
maison
LRetard. Parametres: 0-30 minutes
Réglage par défaut: 10 minutes
Description: Définissez le délai a partir duquel la surface de

réchauffage doit s'allumer apres |a détection d'une
demande de chaleur
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Courbes de chaleur

La température extérieure contréle la température de I'air d'alimentation.

Tetmpérdatmemir
4 100
90

80

70

Tempeérature max. 60

50
40

Température mi 30

| | | 20
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

Température extérieure
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Refroidissement

L'appareil peut refroidir le logement via refroidissement bypass et/ou refroidissement actif via pompe
a chaleur. L'appareil peut uniquement se mettre en mode refroidissement, sile mode de gestion eté ou
la fonction «Refroidissement» dans «fonction de gestion» est activee.

Refroidissement bypass:

Silatempeérature ambiante, mesurée dans I'air d'extraction, est plus éleve que le point de consigne de
refroidissement -2 °C et la tempeérature est en-dessaous de la tempeérature ambiante, le bypass s'ouvre
et met en marche le refroidissement bypass.

Le Bypass se referme de nouveau, quand la tempeérature ambiante atteint la température souhaitée
+1°C.

Sila tempeérature extérieure est en-dessus de la température ambiante et il y a un besaoin de
refroidissement, le bypass ne s'ouvrira pas. L'appareil fera une recupération de refroidissement via
I'echangeur de chaleur, ou l'air extérieur est refroidit au moyen de I'air d'extraction.

Refroidissement actif
Silatempeérature ambiante, mesurée dans l'air d'extraction, est plus elevée que la température
ambiante souhaitée + point de consigne de refroidissement, le compresseur se met en marche et

commence le refroidissement actif de I'air d'alimentation. Le compresseur s'arréte quand la
température ambiante atteint le point de consigne de refroidissement -1°C.

é Refroidissement

L.Point de consigne de refroidissement.  Parameétres: Arrét/+1/+2/+3/+4/+5/+7/+10°C
Parametres standard: Point de consigne + 5 °C:
Description:: Arrét: Refroidissement actif est désactive.

Point de consigne + X °C: Indique quand le
refroidissement actif doit commencer. Le point de
consigne est la température ambiante souhaitée,
réglée sur |'écran d'accueil.

L Ventilation pendant le refroidissement Parameétres: Eteint/2/3 /4
Parametres standard : Eteint
Description: Eteint: L'appareil ne change pas les niveaux de

ventilation, quand il se met en mode refraidissement.
Niveau 2-4: Permet de sélectionner le niveau de
ventilation, auquel I'appareil doit passer en mode
refroidissement. Ceci se fait deja lors du
refroidissement bypass.
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Taux d'humidite

L'objectif principal d'une ventilation est d'évacuer I'humidité du logement afin d'éviter d'endommager
le batiment et d'assurer un air de qualité a l'intérieur du logement. Pendant des périodes de gel
prolongees, le taux d'humidité dans le logement peut baisser tellement qu'il risque de nuire au batiment
et au climatintérieur. Un air trop sec peut endommager les parquets, les meubles et les murs, et les
tourbillons de poussiere sont mauvais pour le climat interieur.

Pour remeédier a cela, le logiciel offre une fonction de controle de 'humidité permettant de maintenir un
bon taux d'humidité. Lorsque le taux d'humidité moyen de I'habitation tombe en dessous d'un niveau
réglé (par défaut 30 %), on peut choisir de réduire la ventilation. Cela vaut eénéralement pour des
periodes assez courtes. On evite ainsi tout dessechement ultérieur de I'air de I'habitation du logement.

La gestion d'humiditeé possede egalement une fonction, permettant d'augmenter la ventilation en cas
d'un taux dhumidite trop eleve, lorsqu'on prend un bain par exemple. Cela permet de réduire le risque
d'apparition de maoisissures dans la salle de bain et, dans |a plupart des cas, on évite méme la formation
de buée sur le mirair de la salle de bain.

La gestion d'humidite base sa regulation sur le taux d'humidité moyen mesuré au cours des dernieres
24 heures. Il s'adapte ainsi automatiquement aux conditions d'ete et d'hiver.

& Tauxdhumidité

L Ventilation -Taux d'humidité bas

Parametres:

Parametres standard:

Niveau 1/ Niveau 2/ Niveau 3 /Niveau 4 / Eteint
Niveau 1

Description: En cas de taux d'humidite bas, le systeme passe au

niveau de ventilation configure.
L. Niveau d'humiditeé bas Parametres: 15-45%

Parametres standard: 30 %

Description: La gestion calcule un taux d'humidité moyen, mesuré
au cours des dernieres 24 heures. Si le taux d’humidité
moyen de |'air d'aspiration est inférieur a ce niveau, Ia
fonction "Taux humidité bas" se declenche.

NB!La fonction est uniqguement active dans le mode
gestion hiver.
L Ventilation - Taux d'humidité élevé Parameétres: Niveau 2 / Niveau 3 / Niveau 4 / Eteint

Parametres standard :

Niveau 3

Description: En cas de taux d'humidité éleve, sil'on prend un bain,
par exemple, le systeme passe au niveau de ventilation
configure.

L Temps maximal a humidite elevee. Parametres: 1« 180 minutes / Eteint

Parametres standard :

Description:

60 minutes

La fonction «Taux d'humidite éleve» s'arréte, quand |
"humidité actuelle s'approche de 3% en-dessous du
taux d'humidité moyen.

Une limitation de temps est fixée, qui regle la duree de
cette fonction.
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co2.

| Combi 302 Polar Top (Francais) BY NILAN

Ce menu est uniquement visible siun capteur de CO 2 est installé. Capteur CO2

ATTENTION

.. Lasonde de CO 2 n'est pas installée de série dans tous les madeles, mais peut étre acheté en

tant qu'accessoire.

Sile nombre de personnes présentes dans le batiment varie beaucaoup, il peut étre intéressant de
reguler la ventilation en fonction de la concentration de CO 2 dans I'air d'extraction. Cette fonction est
souvent utilisée dans les bureaux et les écoles, dont |a charge varie beaucoup au cours de lajournee et

de la semaine.

L Niveau élevé de CO2 dans |a Paramétres: Niveau 2 / Niveau 3 / Niveau 4 / Eteint
ventilation Parametres standard: Niveau 3
Description: Ici onindique le niveau de ventilation avec lequel le
systeme doit fonctionner en cas d'un niveau de CO2
éleve. ..
L Niveau eleve de CO2 Parametres: 650 « 2500 ppm
Parametres standard : 800 ppm
Description: Onindigueici, a quel niveau de CO 2 le systeme doit
passer au niveau de ventilation eleve.
L Niveau normal de CO2 Parametres: 400 « 750 ppm
Parametres standard: 600 ppm

Description:

Onindiqueici, a quel niveau de CO 2 le systeme doit
passer a une gestion normale
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Renouvellement de I'air

Il est possible d'éviter un taux d'humidité trop bas dans le logement en réduisant la ventilation en cas
de température extérieure basse. Cette fonction peut étre utilisée entre autres dans les paysauily a
beaucoup de gel ainsi que dans les montagnes a haute altitude, ou I'air est tres sec.

Cette fonction peut également étre employée en I'absence d'un panneau de chauffage et si I'air
d'alimentation est jugeé trop froid en cas de température extérieur basse.

& Echange d'air

L Mise en marche compresseur a Parametres: Eteint /0-15°C
température basse Parametres standard: Eteint
Description: Ici, il est indiqué si la pompe a chaleur doit démarrer a

basse température extérieure, méme s'iln'y a pas de
besoin de chaleur.

L Hiver, ventilation basse Parameétres: Niveau 1/ Niveau 2/ Niveau 3 / Eteint
Parametres standard: Eteint
Description: Ici onindique le niveau de ventilation que le systeme
doit employer en cas de température extérieure basse.
L Hiver, niveau bas Parametres: -20-40°C
Parametres standard: 0°C
Description: Onindiqueici, a quelle température extérieure il faut

passer a «Hiver, niveau bas»

Filtre a air
L'alarme des filtres est configurée en usine avec un intervalle de 90 jours entre chaque remplacement.

Sil'on souhaite raccorder le remplacement de filtre par pression, il est possible de brancher les
pressostats via un acces numeérique et changer les parametres dans le menu filtre.

& Filtre 3 air

L Alarme de filtre Parameétres: Surveillance des filtres /30 /90 /180 /360 /
Parametres standard: surveillance + 70 jours
Description: 90 jours

Permet de paramétrer le nombre de jours entre
chaque changement de filtre, fixez la valeur en
fonction des besoins.

[lestimportant que les filtres soient propres pour un
fonctionnement optimal et une faible consommation
d'électricité. La consommation d'électricité augmente
sil'échangeur est encrassé.
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Réglage de température

Siaucun panneau de chaleur résiduelle n'est installé, on utilise les parametres pour la commande du
registre du bypass.

Sivous souhaitez réguler la température de I'air d'injection, il est indispensable de mettre en place un
panneau de chauffage résiduelle. Un panneau de chauffage permet de reguler la température de I'air
d'alimentation (injection) indépendamment de la température extérieure.

[l est possible d'installer un panneau de chauffage résiduel electrique dans le conduit d'air
d'alimentation.

ATTENTION
Lorsqu'il n'y a pas besaoin de chaleur dans le logement, la tempeérature de I'air d'alimentation
peut tout a fait descendre sous la tempeérature minimale fixee.

é Regulation de la temperature

L Air d'alimentation minimum durant Parametres: 5« 16°C
l'eté Parametres standard : 14°C
Description: Permet d'indiquer |a température minimale de I'air

d'alimentation, que le systeme doit pouvoir injecter
pendant I'été. Sila température de I'air extérieur est
inférieure a celle indiquée, la vanne de bypass se ferme
et l'installation fonctionne avec une récuperation de

chaleur.
L. Air d'alimentation minimum durant Parametres: 14 —e2°C
I'eté Parametres standard: 16°C
Description: Permet de régler la température minimale de I'air

d'alimentation, que le systeme doit pouvoir injecter
pendant I'hiver. Ceci a uniguement un effet avec un
panneau de chauffage.

L Changement été Parametres: 5« 30°C
Parametres standard : 12°C
Description: Permet de configurer |a température extérieure

minimale, qui doit étre atteint pour que I'appareil
fonctionne en service estival. Sila température
extérieure est plus basse, il fonctionne en service
hivernal.

Langue

Saortant de l'usine, le systeme est configure en langue danaise. Il est possible de changer la langue des
textes

L Danois Description: Sélectionnez la langue souhaitée sur le panneau.
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| iste des alarmes

Systeme Combi

Liste des alarmes

Laliste ci-dessous s'applique aux appareils Comfort et les événements sont subdivisés dans les
catégories suivantes:

Avertissemen Le fonctionnement se poursuit, mais quelque chose ne fonctionne plus de fagon

IS .
t optimale.
° Critiaue Le fonctionnement est partiel ou tout a faitinterrompu, caril s'agit d'une
q erreur grave quirequiertimmediatement une intervention rapide.
ID Type Texte de I'écran Description / cause Dépannage

01 @

Erreur du logiciel.

Erreur au niveau du matériel de
commande

Contactez le service clients si la
reinitialisation n'a pas remedié au
probleme.

L'alarme d'avertissement est devenue

Notez I'alarme et réinitialisez.

02 Time-out de l'alarme . Contactez le service apres-vente si

une alarme critique ) . N

|'alarme ne disparait pas.
03 Alerte d'incendie L'installation s'est arrétée parcequele  S'iln'yapaseud'incendie, contactez le
activee thermostat d'incendie a été active. service clients.
Le pressostat haute pression a éeté
déclenché, éventuellement 3 cause de:  Veuillez vérifier pour erreurs et
. . " - reinitialisez l'alarme.

» Alimentation avec de l'air extérieur o X o

04 ‘ Pressostat Sil'alarme ne peut pas étre reinitialisée

extrémement chaud
« Filtre abstrué

* Ventilateur défectueux

ou si elle se déclenche souvent,
contactez le service apres-vente.

06 @

Erreur de degivrage
pour pompe a chaleur

La durée de dégivrage est depassée.
Echec du dégivrage de I'échangeur ou de
la pompe a chaleur dans le délai
maximum.

Cela peut étre dU au fait que
I'installation a été exposée a des
températures extérieures tres basses.

Contactez le service clients sila
réinitialisation de l'alarme n'a pas
remédié au probleme.

Notez éventuellement les températures
de fonctionnement actuelles du menu
«AFFICHER LES DONNEES» pour aider le
service clients.

sur-temperature

Le panneau de chauffage électrique a
surchauffe.
Un débit d'air insuffisant peut étre causeé

Verifiez que le logement est
approvisionné avec de l'air.
Verifiez les filtres et les systemes
d'admission d'air.

10 A panneau de chauffage ) . . ISP i
. X . par des filtres encrasses, un systeme Reinitialisez I'alarme.
residuel électrique , . L. , . . .
d'admission d'air obstrué ou un Contactez le service clients, sila
ventilateur d'air d'injection endommasgeé. réinitialisation n'a pas remedié au
probleme.
Flux faible au-dessus  Manque de débit d'air dans l'injection
11 A du panneau de d'air. Vair le code d'alarme 10

chauffage électrique

Voir le code d'alarme 10
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Température ambiante

Lorsque la tempeérature ambiante est
inférieure a 10 °C, l'installation
s'arrétera pour éviter un
refroidissement supplémentaire du

Chauffez la maison et réinitialisez

15 logement. )
trop basse . . I'alarme
Cela peut eventuellement se produire
pendant une période oU la maison n'est
pas habitée et l'installation de chauffage
a eteé coupee.
Erreur au niveau du programme de la
16 Erreur du logiciel. ) pros Contactez le service clients.
gestion.
Averti tchiende E i d del
17 vertissement chien de rreyrau niveau du programme de la Contactez le service clients.
garde. gestion.
Réinitialisez I'alarme.
Programmez le programme
Des parties de la configuration du hebdomadaire selon vos souhaits.
programme ont été perdues. Sil'installation ne fonctionne pas de
Changement du . . - o
Cela peut étre dd a une panne de courant maniere satisfaisante/comme
18 contenu de la base de , . ) )
données de longue durée ou a un coup de foudre.  auparavant, contactez le service clients,
L'installation continuera de fonctionner  caril se peut que des sous-programmes
d'apres la configuration standard. ont été perdus. (Les sous-programmes
sont uniquement accessibles aux service
apres-vente)
Lasurveillance des filtres est réglée sur
Xjours pour le contrale/le
. remplacement de filtre (30, 90, 180, 360 Nettoyer/remplacer les filtres.
19 Remplacer les filtres . P ( . g ./ .p
jours). Réinitialiser I'alarme.
La configuration standard est de 90
jours
Les parametres de I'horloge
Controlez date et . hebdomadaire doivent étre contrélés et
2l Apparait en cas de panne de courant o )
heure ajusteés au besain.
Réinitialisez I'alarme.
Le chauffage souhaité de I'air d'injection
n'est pas possible (cela s'applique
uniqguement en cas d'un panneau de Reglez une temperature plus basse pour
Erreurdansla . P o
22 , L chauffage). Le panneau de chauffage et  latempérature d'injection d'air.
température de I'air . . A ,
l'installation ne peuvent pas hausser Ia Reinitialisez I'alarme.
température jusqu'a la température
souhaitee.
, . Veuillez noter sur quel capteur, Tx, ily a
Erreur surle capteurde Un des capteurs de température est soit . .
27-58 , - . , erreur et contactez le service apres-
temperature disjoncte, interrompu ou defectueux.
vente.
Contactez le service apres-vente sila
. . Temps de dégivrage maximal dépasse réinitialisation de l'alarme n'a pas
Erreur dégivrage a . . s .
Faide d'un pour I'échangeur a contre-courant. Cela remedié au probleme. Notez
71 convertisseur peut étre du au fait que l'installation a eventuellement les températures de
thermique ete exposeée a des tempeératures tres fonctionnement actuelles du menu
que. basses. «AFFICHER LES DONNEES» pour aider le
service apres-vente.
Erreur lors de I'écriture ou de la lecture
9e Erreur sauvegarde Contactez le service apres-vente.

des parametres de l'installateur.
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Donnees du produit

Déclaration de conformite

42 NILAN.

OUTSTANDING INDOOR CLIMATE

EU/EC Declaration of Conformity

For the CE-marking inside the European Union

Nilan A/S

We declare that the ventilation systems

Combi 302 Top Polar, Combi 302 Polar, Combi 300 Polar (CP300N)

Confirm to the following EU/EC Directives, providing the products are used in accordance with
the ordinary use.

EU-Directives:

= Directive on harmonization of the laws of the Member States concerning pressure
equipment ( pressure equipment directive)
2014/68/EU

= Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to electrical
equipment to be used within certain voltage limits (the low voltage directive)
2014/35/EU

= Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular
requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers.
IEC 60335-2-40:2013

= Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility ( EMC directive)
2014/30/EU

= Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment (RoHS directive)
2011/65/EU

Harmonized standards applied and EU regulations, in particular:
EN 60335-1 EN 60730-1 EN 13141-7 EN 5136
EN 60335-2-80 EN 50581 . . EN9614-2 EN14511

Hedensted: 2018-12-21 NanyeLZ S g

Henry Yridgaard Serensen
Senior Project Manager

Nilan A/S, Nilanvej 2, 8722 Hedensted, Denmark, Phone: +45 76 75 25 00, Fax: +45 76 75 25 25, CVR-no.: 11 77 33 97, www.nilan.dk
CEO and Owner: Torben Andersen
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