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Securite
Alimentation

ATTENTION
Toujours debrancher I'alimentation de I'appareil en cas d'erreur qui ne peut pas étre corrigée
viale panneau de commande.

ATTENTION
Siuneerreur survient surles pieces électriguement conductrices de I'appareil, contactez
toujours un électricien agree pour rectifier I'erreur.

ATTENTION
Deébranchez toujours 'alimentation de l'unité avant d'ouvrir les portes de celle-ci, par exemple
pour l'installation, l'inspection, le nettoyage et le remplacement du filtre.

Dispaosition

Uniteé de ventilation

Les unités de Nilan sont principalement constituées de matériaux recyclables.
Par consequent, ils ne doivent pas etre meélanges avec les ardures menageres,
mais doivent étre livrés a votre centre de recyclage local pour étre éliminés.



Informations eenerales

Introduction

Informations générales avant I'installation

Les documents suivants sont fournis avec I'écran tactile HMI:
e Instruction d'installation
» Schéma électrique

Sivous avez des questions surl'écran tactile HMI apres avair lu le manuel, contactez Nilan France.

Le but de ce manuel est de donner des conseils aux installateurs sur une installation correct de I'écran
tactile HMI.

Contenu du kit de mise ajour

Le kit de mise ajour contient:
« Ecrantactile HMI
« Montage mural

o Cablede2m avec prise
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Connexion via connecteur 8-pin
Maodification sur la carte

Moaodification surlacarte

Le cable d'alimentation 12V (orange) du panneau de commande doit étre déplacé s'il se trouve dans
le CN7-1, Ialigne en pointillé.

[l doit étre déplace jusqu'a CN2-1, laligne epaisse.
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Montage de I'écran HMI

Montage mural

Montez le panneau HMI sur le mur a I'aide du support mural intégre.

Le panneau doit étre visible afin qu'il soit possible de madifier les parametres et de surveiller les
avertissements ou les alarmes concernant le fonctionnement.

Le support mural est situé al'arriere du
panneau. Vous pouvez le détacheren

desserrant le support au bas du panneau.

Vous pouvez ensuite I'enlever.

Connecterle cable
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Fixez le support au mur a I'aide de 2 vis. Insérez |a prise Rj12 dans san
emplacement situé en bas du HMI. Le fil
peut suivre le long du mur, dans le mur ou
atraverslarainure al'arriere du
panneau.

Le petit connecteur RJ12 est inséré dans le panneau tactile de I'HMI a I'arriere.

Lafiche a 8-pin estinsérée dans I'unité de ventilation.
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Extension du cable

Connexion de |la prise

Le cable reliant I'unité de ventilation et I'écran tactile HMI doit étre un cable LAN standard d'une
longueur maximale de 50 m.

ATTENTION
Sachez que seulement 4 des 8 fils sont utilisés dans le cable.

Installation dans |a prise R]12

' Vide
(D\ i Vide
®®: I.I 'E Vert (A1)

—
—
—

Vert/blanc (B1)
Marron (12V)

o Vs W e

&

Marron/blanc (GND)

Il estimportant d'utiliser un outil de rétraction adéquat pour que le
connecteur RJ12 soit correctement raccordé au cordon.

Marron/blanc (GND)
Vert/blanc (B2)

Vert(A2)

Vide (Sélection utilisateur)
Vide (Sélection utilisateur)

Vide (Madbus A1)

Vide (Modbus B1)

© N o v ok W o

Marron (12V)



Connexion via connecteur 6-pin
Maodification surla carte

Moaodification surlacarte

Le cable d'alimentation 12V (rouge) du panneau de commande doit étre déplacé s'il se trouve dans le
CN7-1.

Il doit étre deplacéjusqu'a CN2-1, Ia ligne en pointillé.
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Connexion de la prise
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Le cable reliant I'unité de ventilation et I'écran tactile HMI doit étre un cable LAN standard d'une

longueur maximale de 50 m.

ATTENTION

Sachez que seulement 4 des 8 fils sont utilisés dans le cable.

Installation dans la prise Rj12

Installation dans la prise 6-pin

12345 6

1. Vide

Vide

Vert (A2)
Vert/blanc (B2)
Marron (12V)

S

Marron/blanc (GND)

Il estimportant d'utiliser un outil de rétraction adéquat pour que le
connecteur RJ12 soit correctement raccordé au cordon.

Marron (12V)

n =

Vide (Sélection utilisateur)
Vide (Sélection utilisateur)
Vert (A2)

Vert/blanc (B2)

o Vo= W

Marron/blanc (GND)



Montage de I'écran HMI

Montage mural

Montez le panneau HMI sur le mur a I'aide du support mural intégre.

Le panneau doit étre visible afin qu'il soit possible de madifier les parametres et de surveiller les
avertissements ou les alarmes concernant le fonctionnement.
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Le support mural est situé al'arriere du Fixez le support au mur a I'aide de 2 vis. Insérez |a prise Rj12 dans san

panneau. Vous pouvez le détacher en emplacement situé en bas du HMI. Le fil

desserrant le support au bas du panneau. peut suivre le long du mur, dans le mur ou

Vous pouvez ensuite l'enlever. atraverslarainure al'arriere du
panneau.
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Mise ajour du logiciel

Préparation

_lF_’oui’ mettre ajour le logiciel, vous devez avair installé le programme LMT100 sur votre PC (Lodam Multi
ool).

1. Crée unnouveau projet et le nommer (Nom Client par ex.)
2. Connecterle PC a la centrale via le cable USB sur le port mini USB de |a carte
electronique. Attention, ne pas brancher de cable surI'écran tactile !

. Alimenterlacentrale et attendre que Ia LED clignote

4. Changer les parametres de communications (Properties, puis Communication)
« Selectionner le bon port COM (hoammeé LMC300), cliquer sur"..."
» Changer Baud rate en 115200
» Cliquer sur "Advanced" puis cocher "Use raw mode"

* VValider les modifications

w

u;l New Project  Ctrl=N
oy % . E ‘
= OpenProject Ctrl+O 5" Properties =8 &
i Database Vmeral” Commurication -
|&§' Properties | j St Com port COME [
Baudrate 19200 o
|| Connect autamatically
Modem
[T Use modem
Dial number
Init sting
[ v |[ X cacel |
S | {5

Max baudrate

Rebaot vatiable Use simple 1D

Rebaoot valus v Use raw mode

Bufer size Use 10:byte Fumo header

Flequest offset

Max params

) (X oo

5. Teélecharger le logiciel sur vatre PC
a. Logiciel de preparation CTS_602_1.6.2.0_crc.bin
b. Loegiciel HMI (derniére version) nommeé Pack_CTS602_1.6.57.0_1.6.57.0.bin par ex.

11



Installation du logiciel de préparation

Avant d'installer le logiciel HMI, vous devez installer un logiciel de préparation afin que la carte
puisse accepter le logiciel HMI.

ATTENTION
Sile logiciel de preparation n'est pas installé avant le logiciel HMI, |a centrale ne fonctionnera
plus.

Sur le logiciel LMT100 (Lodam Multi Tool), passer en plein écran.

i3
1. Cliquer surl'icone et assurez-vous qu'il y a une communication en bas a eauche de I'écran (Lire
"ONLINE". Une boite de dialogue nommee "Downloading definitions" apparaitra. Attendez qu'elle disparaisse a
nouveau.

2. Cliquez a nouveau surl'icone 2] arrétez la communication et passez hors
liene avec la carte (Lire "OFFLINE" en bas a eauche de I'écran).

3. Coupez I'alimentation électrique de la centrale.
4. Sélectionnez dans le menu: Device / Upload firmware

3
<
!

B

Window Help

Connect

@]

Upload firmware

Download definitions

5. Seélectionnez le logiciel de préparation CTS_602_1.6.2.0_crc.bin a partir de I'emplacement sur le PC.
6. Une boite de dialogue comme celle ci-dessous apparait et alimenter la centrale immédiatement.

- ~
Waiting for COM-port 6 to disappear

Cancel |

7. L'écran ci-dessus disparait.

8. Le transfert du nouveau logiciel commence automatiquement apres environ 10
secondes comme |'écran ci-dessous.

r N
Upload firmware

Transfer in progress...

E stimated time: 0:25 Throughput: 8037 CPS
Elapsed time: 010 Efficiency: 0%
Remaining time: 015

‘ Status: OK

I Progress: [HHNENNENERNEER ‘

9. Lorsque le télechargement du logiciel est terminég, |a boite de dialogue se ferme et la carte redémarre.
Attendre 5 minutes!

10. Une foisla mise ajour du logiciel terminée, la LED clignote (au bout de 30 secondes environ).

11. Passer al'installation du logiciel HMI (page suivante).

12
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Installation du logiciel HM|

Une fois le logiciel de préparation installé, le logiciel HMI peut étreinstalle.

ATTENTION

Sile logiciel de préparation n'est pas installé avant le logiciel HMI, |a centrale ne fonctionnera

plus.

Sur le logiciel LMT100 (Lodam Multi Tool), passer en plein
ecran.

-k
H [HPRE A 1. . . s ' .
1. Cliquer sur I'icane . et assurez-vous qu'il y a une communication en bas a gauche de I'écran (Lire

"ONLINE". Une boite de dialogue nommee "Downloading definitions" apparaitra. Attendez qu'elle
disparaisse a nouveau.

.2
. N 1A A a . .
2. Cliquez a nouveau sur l'icdne arrétez la communication et passez
hors ligne avec la carte (Lire "OFFLINE" en bas & gauche de I'écran).

3. Coupez I'alimentation électrique de la centrale.
4. Sélectionnez dans le menu: Device / Upload firmware

=i

Window Help

onnect

pload firmware

= :%%

ownload definitions

5. Sélectionnez la derniére version du logiciel HMI (par ex: 1.6.57.0) a 'emplacement du PC.

6. Une boite de dialogue comme celle ci-dessous apparait et alimenter |a centrale immeédiatement.

4 N
Waiting for COM-port 6 to disappear

Cancel |

7. Alimenter lacentrale

8. Le transfert du nouveau logiciel commence automatiquement apres environ 10 secondes
comme |'écran ci-dessous.

r N
Upload firmware

Transfer in progress...

Estimated time:
Elapsed time:
Remaining time:

0:25 Throughput:
010 Efficiency:
015

8037 CPS
70%

‘ Status: OK

Progress: [HHNENNENERNEER ‘

9. Lorsque le télechargement du logiciel est terminég, 1a boite de dialogue se ferme et |a carte
redémarre. Attendre 5 minutes.

10. Lorsquelamise ajour du logiciel est terminée, la LED clignote & nouveau (au bout de 30
secondes environ). L'écran HMI est noir. Attendre S minutes.

11. Lorsquelacarte est mise ajour, elle commence a mettre ajour I'écran HMI. L'état est affiche
dans le panneau.

12. Lorsquel'écran HMlest mis ajour, I'écran normal apparait et I'installation est terminee.

13
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Nilan France

Parc Activités de Napollon
+33484830563

2 Rue des Arrosants
13400 Aubagne
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www.nilan.fr
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